PANELOWE
ANTYWLAMANIOWE KL.RC 3 82

BUDOWA SKRZYDLA DRZWI

Oferta wzornicza
na str. 4-9

1. stalowy korpus skrzydta drzwi wykonany z blachy ocynkowanej,
lakierowanej

2. materiat izolacyjny - piana poliuretanowa bezfreonowa,
samozastygajgca o podwyzszone| gestosci

3.specjalna plyta diwigkochtonna o bardzo dobrych parametrach
izolacyjno-akustycznych

4. wymienne oktadziny panelowe z kompozytu na bazie drewna

laminowane okleing dekoracyjng lub lakierowane

. utozone warstwowo, pogrubione, stalowe prety hartowane

. zamek gtéwny centralny

. zamek dodatkowy gérny

. zamek pomocniczy dolny

9. rygiel pionowy

10. sztywny tancuch (wyposazenie opcjonalne)

11. wzmocnione regulowane zawiasy tréjdzielne mocowane w
metalowych wspornikach

12. state bolce przeciwwywazeniowe w metalowych wspornikach

13. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa

14. listwa zamykajgca
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI

* skrzydto stalowe, przylgowe z oktadzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi
* zamek gtéwny centralny ZW3000 klasy ﬂ d

* zamek dodatkowy ZW550 klasy E

* wzmocnione state bolce przeciwwywazeniowe
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* wzmocnione zawiasy tréjdzielne z blokadq demontazu i aluminiowymi ostonkami ! Zestawy osprzetu [
uszczelka przylgowa skrzydta drzwi ! na str. 23 B
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stalowa oécieznica z uszczelkq (do wyboru profile FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM, FT SL PREMIUM)
regulowany zaczep zapadki w oécieznicy
prég uzytkowy drewniany norweski z uszczelkq (19 mm lub 35 mm) lub metalowy z uszczelkq (19 mm lub 32 mm)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE - ZA DOPLATA

zestawy osprzetu — str. 23

elementy osprzetu — str. 24

* prég montazowy wagski oécieznicy FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM, FT SL PREMIUM - 16 zt
stalowa oécieznica z uszczelkqg dwukolorowa — 100 zt

wyposazenie oécieznicy we wbudowany elektrozaczep — 170 zt

"

Zgodnie z raportem z badan

wizjer — 20 21, wizjer elektroniczny — 289 zt

zamki do drzwi ROZMIARY DRZWI

klasy zabezpieczenia i edpornosci

[ min | 1121314[5[6[7] max RS wg PN-EN 12209

wktadki do zamkéw

[ min PO mox Klasy odpornosci na atok wg PN-EN 1303
[ min [11213[4[5]6] max| klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303

Rozmiar 100E doptata 15% do ceny kompletu.

NORMY

wktadki i zamki do drzwi  klasy odpornoéci na wlamanie
, wg KT/402/IMP/2009 (dla wkladek)
[ min | T/A[B[C|mox| wg KT/401/IMP/2009 (dla zamkéw)

WYBRANA KOLORYSTYKA DRZWI (petna kolorystyka na str. 26-27)
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Wzory drzwi
i ceny str. 4-9
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