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KLASY RC3/C

> Oferta wzornicza BUDOWA SKRZYDLA DRZWI
na str. 7-10

1. stalowy korpus skrzydta drzwi wykonany z blachy ocynkowanej,
lakierowanej

2. materiat izolacyjny — piana poliuretanowa bezfreonowa, samozastygajgca

o podwyzszonej gestosci

3. wymienne oktadziny panelowe z kompozytu na bazie drewna laminowane
okleing dekoracying lub lakierowane

. prety ze stali hartowanej

. zamek gtéwny

. zamek dodatkowy

. zamek pomocniczy dolny

. rygiel pionowy

. sztywny tancuch (wyposazenie opcjonalne)

. wzmocnione regulowane zawiasy tréjdzielne mocowane w metalowych
wspornikach

11. state bolce przeciwwywazeniowe w metalowych wspornikach

12. boczne profile aluminiowe i uszczelka przylgowa

13. listwa zamykajgca z odwodnieniem i uszczelkq szczotkowq

PROSYSTEM
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE - W CENIE DRZWI
skrzydto stalowe, przylgowe z oktadzinami panelowymi i bocznymi profilami aluminiowymi
zamek gtéwny centralny ZW3000 klasy [ C |
zamek dodatkowy ZW550 klasy Il I
wzmocnione state bolce przeciwwywazeniowe
wzmocnione zawiasy tréjdzielne z blokadg demontazu i aluminiowymi ostonkami
uszczelka przylgowa skrzydta drzwi
uszczelka szczotkowa skrzydta drzwi
ciepta o$cieznica GERDA PERFOTHERM® z uszczelkg (do wyboru profile FAP SL, FRP SL, FTP SL)
regulowany zaczep zapadki w oscieznicy
prég uzytkowy drewniany debowy z uszczelkqg (19 mm lub 35 mm) lub nierdzewny ciepty metalowy
GERDA PERFOTHERM® z uszczelkg (19 mm lub 32 mm)
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WYPOSAZENIE OPCJONALNE - ZA DOPLATA

1.zestawy osprzetu - str. 15

2.elementy osprzetu - str. 16

3.prég uzytkowy drewniany NORWESKI z uszczelkq i naktadkg aluminiowq - 25 zt

4.ciepta oscieznica z izolatorem termicznym i uszczelkq FAZ SL (réwniez w wersji dwukolorowej) -
150 zt

5.ciepta oscieznica aluminiowa GERDA ALUTERM z uszczelkq i progiem kompozytowym (réwniez
w wersji dwukolorowej) - 599 zt

6.prég montazowy waski oécieznicy FAP SL, FRP SL, FTP SL, FAZ SL - 16 zt

7.wyposazenie o$cieznicy w wbudowany elekirozaczep — 170 zt

8.doswietla state do drzwi GERDA CX20 - str. 14

PELNE WYPOSAZENIE OPCJONALNE DOSTEPNE NA STR. 16-17
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Zgodnie z raportem z badan

zarmki do drzwi ROZMIARY DRzZWI
_ klasy zabezpieczenia i odpornosci
[ min [ 112314156 [7] max NSNS wg PN-EN 12209

wkiadki do zamkow

klasy odpornosci na atak wg PN-EN 1303
| min [1]2[314]5[6] mox] klasy zabezpieczenia kodu klucza wg PN-EN1303

wkiadki i zamki do drzwi  klasy odpornosci na wiamanie H H .

NORMY

i wg KT/402/IMP/2009 (dla wktadek)
[ min [ TIAIBIC| mox] wg KT/401/IMP/2009 (dla zamkéw)

Zestawy osprzetu [H
na str. 15 [

> Kolory drzwi
LN | KOLORYSTYKA DRZWI (na str. 18-19)
* Rozmiar 100E doptata 15% do ceny kompletu.
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